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Общие рекомендации по монтажу элементов вентиляции системы ГИГРО «АЭРЭКО».

Естественная вентиляция жилых помещений – это постоянный контролируемый процесс замещения внутреннего загрязненного воздуха свежим наружным воздухом. Как правило, такая вентиляция осуществляется следующим образом:

1. Наружный воздух впускается в жилые комнаты (гостиная, спальня и т.д.) тем или иным способом. При использовании технологии «АЭРЭКО» – через приточные устройства, установленные в верхней части комнаты в наружной стене или на верхней части оконной конструкции.

2. Внешний воздух перемешивается с внутренним и проходит под двери в главных комнатах до коридора.

3. Из коридора воздух под двери проходит в подсобные комнаты (кухня, туалет, ванная).

4. Воздух удаляется из подсобных комнат через вентиляционные решетки на воздуховоде. При использовании технологии «АЭРЭКО» – через специальные гигрорегулируемые решетки на воздуховоде.

5. Загрязненный воздух удаляется через вентиляционный канал.

6. Воздух выходит из дома через выходы на крыше. 

Для нормальной работы вентиляции должны выполняться одновременно все шесть условий.

При оборудовании жилых помещений устройствами «АЭРЭКО» системы ГИГРО необходимо:

1. Установить гигрорегулируемые приточные устройства ЕММ или ЕНА внутри, а козырек снаружи на оконную конструкцию согласно инструкции. Если приток воздуха планируется организовать через стену, то установить устройство ЕНТ согласно его инструкции.
2. Для определения количества и места установки приточных и вытяжных устройств необходимо ориентироваться на табл.1

	Тип помещения
	Приточные устройства
	Вытяжные устройства

	Кухня с электро- плитой
	нет*
	Решетка с фиксированным расходом

	Кухня с газовой плитой
	нет*
	Решетка с пропускным сечением не менее 100 см2

	Гостиная < 15 м2
	1 ЕММ/ЕНА/ЕНТ
	нет

	Гостиная ≥ 15 м2
	2 ЕММ/ЕНА/ЕНТ
	нет

	Спальня/кабинет
	1 ЕММ/ЕНА/ЕНТ
	нет

	Туалет
	нет
	1 GHN

	Ванная
	нет
	1 GHN


*-В кухнях, оборудованных надплитным  вытяжным зонтом или аналогичным устройством, следует устанавливать уравновешивающий клапан (приточное устройство), обеспечивающий дополнительный приток воздуха в помещение кухни при работе зонта.
Примечание. Приточные устройства «АЭРЭКО» работают и независимо от вытяжных, т.е. можно ограничиться установкой только приточных устройств, оставив традиционные простейшие вытяжные решетки на вентканалах в кухне, ванной и туалете.

Вытяжные гигрорегулируемые решетки «АЭРЭКО», управляя выпуском воздуха из жилого помещения, позволяют добиться еще большей экономии тепла. Их применение желательно, но не обязательно. Их применение становится очень актуально при введении оплаты за тепло по факту, а не по фиксированному тарифу.

3. Необходимо предусмотреть зазор 1,5 см между нижним краем дверей в главные комнаты и полом, чтобы площадь щели под дверью была около 140см2.

4. Необходимо предусмотреть зазор 1,5 см между нижним краем дверей в подсобные комнаты, чтобы площадь щели под дверью была около 140 см2 . На кухонной двери желательно иметь зазор площадью не менее 200 см2.

Для того, чтобы поток воздуха из главных комнат не ослабел, необходимо герметизировать входную дверь в квартиру.

5. В туалете и в ванной комнате. Если будет использоваться вытяжная решетка GHN, она должна устанавливаться либо непосредственно на вертикальном воздуховоде, либо на конце горизонтального отвода. Обязательно нужно обеспечить беспрепятственный доступ воздуха к вытяжному устройству.

Типы окон и особенности установки приточных устройств.

Приточные устройства ЕММ и ЕНА могут быть установлены на любые герметичные окна из ПВХ, дерева или алюминия.

1. Окна ПВХ с двумя контурами уплотнений. Проще всего установить ЕММ или ЕНА через притвор рама-створка с использованием 12 мм фурнитурного паза. На рисунке 1 представлен вариант установки для профиля REНAU «С730». Аналогично ЕММ и ЕНА устанавливаются на профилях типа VEKA “SOFTLINE”, «Брюгманн», «Евро92-Голден Лайн» и т.п.

При установке на профили с третьим внутренним уплотнением (типа «Вельтпласт») необходимо сделать отверстие через внутренний «клювик» такого же сечения (см. рис.2).

Если по каким либо причинам не удается установить приточное устройство через притвор рама-створка, это можно сделать на сквозном отверстии через раму, или створку, или импост, отделяющий верхнюю часть окна от нижней на «Т-образном» переплете. В этом случае фирма «АЭРЭКО» рекомендует после вырезания сквозного отверстия уплотнить их таким образом, чтобы воздух не мог проникнуть внутрь конструкции оконных рам. Для этого прорезанная щель заполняется монтажной пеной, после отверждения которой с помощью ножа снова вырезается необходимое отверстие, либо сечение рамы перекрывается пластмассовым каналом.

В любом случае необходимо соблюдать следующее условие: входящая струя холодного воздуха должна уходить под потолок помещения, не вызывая сквозняков в обслуживаемой зоне (1,8 м от уровня пола). Необходимо избегать также попадания этой струи в горизонтальную верхнюю часть оконного откоса (возможно охлаждение этого места с появлением конденсата). Расстояние от выходного устья приточного устройства до откоса должно быть не менее 50 мм.

2. Окна из дерева. Требования к установке приточных устройств аналогичные. Рекомендуется покрыть внутреннюю поверхность щели через створку или раму влагостойким лаком.

3. Окна из алюминия. Требования к установке приточных устройств аналогичные. Рекомендуется уплотнять профрезерованные щели монтажной пеной согласно пункту 1.

4. Герметичные окна с раздельными переплетами типа «стекло» + «стеклопакет». При установке приточных устройств «АЭРЭКО» на такие окна необходимо установить внешний козырек на внешней легкой створке со стеклом, само устройство ЕММ или ЕНА – на внутренней створке со стеклопакетом и обеспечить изолированный канал между двумя створками с помощью (например) специально изготовленного переходника из дерева (см. рис. 3)
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Рис.3

5. При нежелании заказчика вносить изменения в конструкцию самого окна, 

можно на стадии замеров предусмотреть специальный доборный профиль для установки приточного устройства через него (см. рис. 4)
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Рис.4

Рис.1

СХЕМА ПО МОНТАЖУ

ГИГРОРЕГУЛИРУЕМОГО ПРИТОЧНОГО УСТРОЙСТВА ЕММ НА ПРОФИЛЬ «РЕХАУ» ТИПА «С 730»
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СХЕМА МОНТАЖА 


ГИГРОРЕГУЛИРУЕМОГО ПРИТОЧНОГО УСТРОЙСТВА ЕММ НА ПРОФИЛЬ С ТРЕТЬИМ ВНУТРЕННИМ УПЛОТНЕНИЕМ ТИПА «ВЕЛЬТПЛАСТ»













































































Центральная энергосервисная компания «ЭСКО-ЦЕНТР»
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